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INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y DE USO
{ATENCION!

La seguridad del aparato s6lo puede garantizarse con la condicion de que se
respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalaciéon como de

uso, por lo cual se recomienda conservarlas.
ADVERTENCIA:

Para efectuar la instalacion, y siempre que se efectie alguna operacion en el
aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
El aparato no puede ser en ninglin caso modificado o forzado, cualquier
modificacion puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS
declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.
El aparato ha sido disefiado para el uso interior.
IP 20 Ordinaria
Luminaria clase I: Para obtener un funcionamiento seguro y correcto es
necesario que este aparato sea conectado a un eficiente sistema de tierra.
Luminarias previstas para el montaje directo sobre superficies
normalmente inflamables.
q)ﬁil En ninguna circunstancia, la luminaria debe cubrirse con material
aislante o similar.
$B-OEl simbolo marcado en el aparato indica la sustitucion de las pantallas
de proteccion dafiadas utilizando exclusivamente piezas de recambio
originales FLOS. No utilizar la luminaria sin cristal.
Si el cable flexible o cordon de esta luminaria esta dafado, debera
sustituirse exclusivamente por el fabricante 0 su servicio técnico o una

Bersona de cualificacion equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
tilizar un grupo de alimentacion idéneo y conforme a la normativa.

DATOS TECNICOS

/J« El simbolo que aparece en el aparato indica que el producto debe ser
ehmmado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.
INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO
Para la limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un pafio suave. En caso
de suciedad mas resistente, humedecer el pafio con agua y jabon o un
detergente neutro.

Advertencia: No emplear alcohol ni disolventes.
La clasificacion del aislamiento mantenida entre la alimentacion en baja

tension (BT) y los conductores de control (DALI) es aislamiento principal.
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INSTRUCTIONS OF INSTALLATION AND USE

ATTENTION!

The safety of the device can only be guaranteed on condition that to be
respected the following instructions, both stages of installation and use

therefore it is highly recommended to keep them.
WARNING:

To carry out the installation, and whenever an operation in the device is carried
out, make sure of having disconnected the electric power.
The device cannot be in any case modified or forced, any modification might
jeopardize the safety system making it dangerous. FLOS declines any
responsi.bilit% on modified products.
The device has been designed for inside.
IP20 Ordinary.
Luminaire kind I: In order to obtain a safe and correct operation, it is
necessary that this device is connected to an efficient earth system.
Luminaires intended for direct assembly on surfaces that are normally
flammable.
Jﬂﬁﬁ\l Under no circumstances should the luminaire be covered with insulating
or similar material.
$-OThe symbol marked on the device indicates the replacement of the
damaged protection screens using exclusively original FLOS spare parts. Do
not use the luminaire without glass.
If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it should be
exclusively replaced by the manufacturer or his technical service or a qualified

erson in order to avoid any risk.
seana proplate eq_mpment and in agreement with the standard.
TECHNICAL D.

L* The symbol shown on the device indicates that the product must be
eliminated differently from the rest of the urban waste.
CLEANING INSTRUCTIONS
Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water ans soap or
mild cleanser if needed for resistant dirt.
Warning: do not use alcohol or other solvents.
The classification that has been maintained between the LV mains power
supply and the control conductors (DALI) is in main insulation.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO
ATTENZIONE!

E possibile garantire la sicurezza dell’apparecchio solamente a condizione che
si rispettino le seguenti istruzioni, sia in fase di installazione che di utilizzo; per
questo motivo & consigliabile conservarle.

AVVERTENZA:
Per effettuare l'installazione e ogni volta che si effettua un intervento sull'appa-
recchio, assicurarsi di aver escluso la corrente elettrica.
L'apparecchio non pud in alcun caso essere modificato o forzato; qualunque
modifica pud comprometterne la sicurezza e renderlo pericoloso. FLOS declina
qualunque responsabilita derivante dai prodotti modificati.
L'apparecchio & stato progettato per I'uso in ambienti chiusi.
IP 20 Ordinario

Apparecchio di illuminazione Classe I: Per ottenere un funzionamento
sicuro e corretto & necessario che il presente apparecchio sia collegato a un
sistema di messa a terra funzionante.

Apparecchi previsti per il montaggio diretto su superfici normalmente
infiammabili.

Ljﬁﬁ L "apparecchio non va mai coperto con materiale isolante o simile.
&5-Oll simbolo contrassegnato sullapparecchio indica la sostituzione degli
schermi protettivi danneggiati utilizzando esclusivamente pezzi di ricambio
originali FLOS. Non utilizzare 'apparecchio di illuminazione senza vetro.

Se il cavo flessibile o il filo del presente apparecchio di illuminazione &
danneggiato, dovra essere sostituito esclusivamente dal fabbricante o dal suo
servizio tecnico oppure da una persona dotata di qualifica equivalente, al fine

di evitare qualunque tipo di rischio.
Utilizzare un gruppo di alimentazione idoneo e conforme alla normativa.

DATI TECNICI

L« Il 'simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve
essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.
INSTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLAPPARECHIO
Per la pulizia dellapparecchio utilizzare esclusivamente un panno morbido
eventualmente inumidito con acqua e sapone odetersivo neutro per lo sporco
pit tenace.
Attenzione: non utilizzare alcool o solventi.
La classificazione mantenuta tra I'alimentazione di rete LV e i conduttori di
comando (DALI) é quella di isolamento principale.

GEBRAUCHS- UND INSTALLIERUNGSANLEITUNGEN
VORSICHT!

Die Sicherheit des Geréts ist nur gewahrleistet, wenn die folgenden Anleitungen bei
der Installierung und wahrend des Gebrauchs eingehalten werden; ihre

Aufbewahrung wird daher empfohlen.
HINWEIS:

Stellen Sie bei der Installation und jeder Arbeit an dem Gerat sicher, dass der Strom
abgeschaltet ist.
Das Gerdt darf keinesfalls modifiziert oder Uberbeansprucht werden, jede
Modifizierung kann die Sicherheit geféhrden. FLOS lehnt jegliche Haftung fiir
modifizierte Produkte ab.
Das Gerat ist fiir Innenraume bestimmt.
IP 20 Allgemeiner Schutz
@ Leuchte Klasse I: Das Gerat ist an ein sachgerechtes Erdungssystem
anzuschlieRen, damit es sicher und korrekt funktioniert.
Beleuchtungskorper, die fiir die direkte Anbringung auf normalerweise
entflammbaren Oberflachen vorgesehen sind.
Jg)‘eﬁ\lDie Beleuchtung darf keinesfalls mit Isoliermaterial oder ahnlichem
abgedeckt werden.
-ODas auf dem Gerét markierte Symbol gibt den Ersatz der geschadigten
Schutzschirme an; es sind ausschlieBlich Originalersatzteile FLOS zu verwenden.
Die Leuchte nicht ohne Glas benutzen.
Um jegliches Risiko auszuschlieRen, darf ein beschédigtes Kabel dieser
Leuchte ausschlieRlich von dem Hersteller, seinem technischen Kundendienst oder

einer qualifizierten Fachperson ersetzt werden.
Eine Gruppe von Ernahrung geeignet und gemaf den Regelung.

TECHNISCHE DATEN
= Das Symbol auf dem Gerat gibt an, dass das Produkt in einer anderen Form

als der Gbrige Abfall entsorgt werden muss.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

Bei der Reinigung der Leuchte darf amn ausschlieblich weiche Tiicher
verwenden. Eventuell kann man diese mit Wasser und Seife oder mit einem
neutralen Reinigungsmittel anfeuchten.
Achtung: Weder Alkohol noch Ldsugsmittel verweden.

Die Isolationsklasse, die zwischen der Niederspannungsversorgung (NS) und
der Steuerleitungen (DALI) eingehalten wird, ist die Hauptisolierung.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
ATTENTION!

La sécurité de I'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont
respectées, durant linstallation puis lors de [utilisation; c'est pourquoi il est
recommandé de les conserver.
AVERTISSEMENT:
Pour effectuer I'installation, et chaque fois que I'on intervient sur 'appareil, s'assurer
que le courant électrique a été coupé.
L'appareil ne doit étre ni modifié ni forcé, toute modification pouvant compromettre sa
sécurité et le rendre dangereux. FLOS décline toute responsabilité sur des produits
qui auraient été modifiés.
L'appareil est congu pour étre utilisé a l'intérieur
IP 20 Ordinaire

Luminaire classe | : Pour obtenir un fonctionnement sir et correct, il est
nécessaire de raccorder cet appareil a un systéme de mise a la terre en bon état de
marche.

Luminaires prévus pour étre montés directement sur des superficies
normalement inflammables.

qﬁg Le luminaire ne doit en aucun cas étre recouvert par un matériau isolant
ou similaire.werden.

-OLe symbole marqué sur I'appareil indique que le remplacement des écrans de
protection endommagés doit étre effectué en utilisant exclusivement des piéces de
rechange originales FLOS. Ne pas utiliser le luminaire sans verre de protection.

Si le cble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il devra étre
remplacé exclusivement par le fabricant, par son service technique ou par une
personne qualifiée, afin d'écarter tout type de risque.

Utiliser un groupe d'alimentation apte et conforme a la normative.
DONNEES TECHNIQUES

w Le symbole qui apparait sur 'appareil indique que le produit doit faire 'objet du
tri selecnf des déchets.
INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE
Pour le nettoyage de I'apparell utiliser exclusivement un chiffon doux, humecté
si necessaire, avec de 'eau et du savon ou avec un détergent neutre pour les
salissures les plus tenaces.
Attention: ne pas utiliser d'alcool ou solvents.
La classification de l'isolation maintenue entre I'alimentation de basse tension
(BT) et les conducteurs de commande (DALI) est I'isolation principale.

INSTRUGOES DE INSTALAGAO E DE UTILIZAGAO
ATENGAO!

A seguranga do aparelho s6 pode ser certificada se forem respeitadas as instrugdes
sequintes, tanto na fase de instalagdo como na de utilizacéo, pelo que se recomenda

que as guarde.
ADVERTENCIA:

Para efectuar a instalagéo, e sempre que seja efectuada qualquer operagdo no
aparelho, certifique-se de que cortou a corrente eléctrica.
O aparelho ndo pode ser modificado ou forgado, em caso nenhum. Qualquer
modificagdo pode comprometer a seguranca, tornando-o perigoso. A FLOS declina
%ualquer responsabilidade por produtos modificados.
aparelho foi concebido para uso no interior.

IP 20 Ordinaria

@ Aparelho de iluminagdo classe I: Para obter um funcionamento seguro e
correcto € necessario que este aparelho seja conectado a um sistema eficiente de
ligagéo a terra.

As aparelhagens de iluminag&o destinadas a montagem directa em
superficies normalmente inflamaveis.
g%il A aparelhagem deiluminag@o ndo deve ser coberta, em circunstancia
alguma, com material isolante ou similar.
§-O0 simbolo marcado no aparelho indica a substituigao dos ecras de protecgéo
danificados, utilizando exclusivamente pegas sobressalentes originais FLOS. Nao
utilize o aparelho de iluminagéo sem vidro.
Se o cabo flexivel ou corddo deste aparelho de iluminagéo estiver danificado,

devera ser substituido exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu servico de
assisténcia técnica ou por uma pessoa com qualificacdo equivalente, tendo por

objectivo evitar qualquer risco.
Usar um e ulgamento apropriato e de acordo com a norma.
DADOS

E 0O simbolo que aparece no aparelho indica que o produto deve ser eliminado
de forma diferente da dos restantes residuos urbanos.
INTRUGOER PARAA LIMEZA DO APARELHO
Para limieza do aparelho utilizar exclusivamente um tecido macio
eventualmente Umido com agua e sabao ou detergente neutro paraa sujeira
mais dificil.
Atencao: nao utilizar &lcool ou solventes.
A classificagdo do isolamento mantida entre a alimentagéo de baixa tensao
(BT) e os condutores de controle (DALI) ¢ o isolamento principal.
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WHCTPYKLIMU NO YCTAHOBKE U 3KCMNNYATALUUAN
BHUMAHMUE!

BesonacHocTb annapata MoxeT 6bITb rapaHTUpOBaHa ML MPY YCNOBUN
co6iofieHNs NPUBEAEHHBIX HIKE MHCTPYKLMIA Kak Ha 3Tane YCTaHOBKe, Tak 1
Ha aTane aKcnmyarauum, BCNe[CcTB1e Yero PeKOMEHaYeTCs COXPaHUTb UX.
NPEAYNPEXOEHUE:
Mpv ycTaHoBKe, a Takke npu NpoBeaeH!n Niobbix paboT ¢ annapatom
HeobxoMMo Y6enTLCS B TOM, YTO OH OTKIHOUEH OT UCTOYHIMKA
3MeKTPONUTaHMS.
Annapart kateropuyecki 3anpelaetcs MoanduLmMposatb 6o
MPUHYAUTENbHO BBOAWT B SKCMyaTaLyio, nobas MoandukaLms MoxeT
MPVBECTM K HapYLLIEHNHO ycroBuii obecneyenms 6esonacHocti. FLOS
CHUMaeT ¢ cebst BCAKYI0 OTBETCTBEHHOCTb 38 MOANUKDMLMPOBaHHbIE U3aenus.
Annapat pa3paboTaH Ans UCTonb30BaHNs BHYTPY MOMELLIEHMS.
IP 20 O6blI4HbIit

OcaeTtuTenbHbIn npubop knacca |: Ans obecneyenns HaaexHoi n
GesonacHol aKcnnyatauMM AaHHbI annapar [OMKeH ObiTb COoeHEH C
3(hcheKTUBHOM CUCTEMOII 3a3EMNEHMS.

OcBeTuTeNbHble NPUBOPLI, MOHTUPYEMbIE HEMOCPECTBEHHO Ha
MOBEPXHOCTSAX CO CTaHAAPTHOM CTENEHbIO BO3rOPaeMoCTH.

dx OcBeTuTeNbHbII NPUBOP HY NP Kakux 06CTOATENLCTBAX HEMb3s

MOKPbIBATb M3OMMPYIOLLMM 1IN @HANOMMYHBIM MaTepuanom.
$-0 Yka3aHHblil Ha annapate CUMBOIN O3Ha4aeT 3aMeHy
MOBPEXAEHHbIX 3aLLMTHBIX SKPAHOB C UCTIONB30BAHMEM UCKTTIOUNTENBHO
OpuriHanbHbIx 3anacHbix Aetaneit FLOS. He ncnonb3ayiite ocBeTUTENbHBIN

npubop Ges crekna.
B cnyyae noBpexaerns WHypa Ui kabens nuTaHns OH JOMKeH

6bITb 3aMEHEH MCKMIOYNTENBHO NPONU3BOAMUTENEM NIMBO ero TEXHUIECKON
cnyx6oit unu KBanuULMPOBaHHBIM CNeLManiucToM Bo n3bexaHue
kakoro-nu6o pucka.

Heobxoanmo Mcnonb3oBaTh UCTOYHUK MUTaHWS, MOAXOAALUMA ANS [aHHOTO

anekTponpubopa 1 COOTBETCTBYHOLLNIA AEMCTBYHOLLMM HOPMaM.
TEXHUYECKUE OAHHbIE

T

& YKa3aHHbI Ha annapaTte CUMBON 03HAYaeT, YTO U3fene AOMKHO
YTUNN3NPOBATLCS OTAEMBHO OT CTAHAAPTHbIX BbITOBLIX OTXOAOB.
WHCTPYKLIM MO OYNCTKE MPUBOPA

ﬂﬂﬂ OYUCTKHK yCTpoﬁcma WCNOosb30BaTb TOMbKO MATKYIO TPAMKY, CMOYEHHYO
BO/AOW C MbINIOM UMW HEMTPAbHBIM MOIOLWM CPEACTBOM ANA Hanbonee
CTOVKMX 3arpASHEHIN.

BHUMaHue: He ucnonb3oBaTb CNMPT wnu ApYyrue PacTBOpUTENN.
Knaccudmkaumsi 13onsium Mexay UCTOYHUKOM HIU3KOro HanpsikeHust (LV) u
ynpaenstoLLMmu nposoAHukamu (DALI) sBnsieTcs 0CHOBHOM M30nsLmen.
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OPHATY YKOHE MAN/IAJIAHY TYPAJIbI H¥CKAYJIbIK
HA3AP AYIAPbIHBI3!

KypbLIFbIHBIH Kayincisairine TeMeHeri HycKayJ/iap, OpHaTy KoHe
naiJjasany Ke3eHiHiH eKeyi Jie OpbIH/ja/IFaH Jafiaiuapaa
Keninjik 6episesi, COHABIKTAH 0J1ap/bl OPbIHAY/AbI KATaH
YCbIHaMBbI3.

ECKEPTY:

OpHATY >KYMBIChIH OPbIH/lafaH/la )KOHe Ke3 KeJIreH yaKbITTa
KYPBLIFbI illliH/e Gip 8peKeT OpbIHAAIFAHAQ, KyaT ChIMbIH
po3eTKa/iaH MiH/IeTTi TYp/ie aXbIpaThIN TacTaHbi3. Kanjai
afjai 60JIMachIH, 6YJ1 KYPBLIFBIHBIH KYPBIJIBIMBIH ©3repTyre
HeMece OfaH Kyl Tycipyre 60JMal/ibl, Ke3 KeJIreH 83repic
KYPBLIFBIHBIK Kayilci3ik xyHeciH 6y3blI, OHbI aljalaHy bl
kayinTi eTyi mymkiH. FLOS koMnaHusicel ©HiMAep/iH KYPBIIBIMBIH
e3repTy/ieH TYbIHAAUThIH Ke3 KeJII'eH XayanKepliJikTeH 6ac

TapTa/ibl. . .
ByJ1 KYpbUIFBI Vi iliH/e naligasaHyfa apHaIfaH.

IP20 - Ka/IbIThI.

I mampan typi: Kayincis koHe aypbic naijanany yiuit,
KYPBUIFBIHBI THIM/I Xepre TYHbIKTay sKYHeciHe xaJFay KaxeT.
©/leTTe XaHFbILI GOJIBII TaGbLIAThIH OPbIH/AAPFa TiKeseH
KypacThIpblIaThIH MaM/ajgap.

£ EwGip xaraaiija mamManzbl oKuiayiaybliineH Hemece
COJI CUSIKTBI MaTepraJMeH Kantayfa 60JManzbl.
$-0 KypeLifFbpiaa 6enrisenreH TaH6a 3akbIMAaIFaH
KOpFaHbILI KaObIKTapbIHBIH TeK TYMHYCcKa FLOS KocasKbl
6eJ1leKTepiMeH aybICTBIPbLIYbl KEPEKTIiriH KepceTesi.

lamzangbl WBIHBICEI3 HakfaTaHGaHbI3.
Erep ocbl mamMan/ibiH Hiarii kabesil HeMece CbIMbI 3aKbIM/IAHCa,

Ke3 KeJITeH Kayin-KaTepre »0/1 6epMec Y1iH, OHbI TEK OHIM
’KacayubIChl, TEXHUKAJIbIK KbI3MET OPHbI HEMECe 6iiKTi MaMaH

aybICTBIPYBI KEPEK.
Tek THiCTI ka6 AbIKTbI Al aIaHbIHbI3 )KOHE CTAHAAPT Typasibl
KeJliciM/li YCTaHbIHBI3.

TEz)éHl/IKA]IbIK MOJIIMETTEP

= KypbLifFbIAa KOPCeTiIreH 0Chl TaH6a 0ChI KYPBIIFBIHBIH
KaJ1a KOKbICbIHaH 6eJieK apHalbl OpPbIHFA TANIChIPbIIYbl KEPEKTIriH
KepceTesi.

TA3AJIAY TYPAJIbI HY¥CKAYJIAP:

KYPbUIFbIHBI Ta3ajiay VLLIiH TeK CaﬁblHﬂbI CyMeH AbIMKblJIIaHFaH
JKyMcaK 1y6epeKTi, KaxKeT 60J1ca, KeTYi KMbIH Kip YIUiH )KyMcaK
Ta3a/lafblll XHMUKATThl NaiaiaHbIHbI3. EckepTy: ciupTTi
HeMece 6acka epiTkiurrepai naiasan6aHpI3.

TemeH BonbTThl (TB) KyaT ke3i MeH Gackapy eTkisrilutepi (DALI)
apacbliHa cakTanatblH OKLuiaynay XikTenyi Heriari okaynay
6onbin Tabbinagbl.

A LUMINAIRE INSTALLATION

INSTALACION DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA /
INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE /
INSTALACAO DO APARELHO DE ILUMINAGAQ / FRBAZ B D& - 1B
(31T Ri%% | MOHTAX OCBETUTESBHOTO MPUBOPA
[IAM/IAJIJIbl OPHATY 3,UY Ban g S 3

MORE THAN THREE PROFILES

CORNER PROFILE

Maximum number of drivers connected per MCB

600 600

L ¥

MCB type Infinity 35&70 Infinity 100
B13 17 12
C13 28 20
B16 22 15
C16 38 26

FOR UL PRODUCT

/N MAXIMUM OF 15 UNITS CONNECTED
OR TOTAL INPUT LESS THAN 6 AMPS

Length A B N° Drivers
(mm) (mm) u&D
845 785 845 2
1125 1065 1125 2
1405 1345 1405 2
1690 1630 1690 3
1970 1910 1970 3
2530 2470 2530 3
3095 3035 3095 4

—_—
9

N

w

) eI

For DALI versions, each LED module / driver needs a DALI address

ONE PROFILE

o[ —— — o
T ——al» )

TWO PROFILES

6 1)
" /
>




/\ WARNING

ENDCAP INSTALLATION

B ELECTRICAL CONNECTION

MAX 1N/m

CONEXION ELECTRICA / CONNESSIONE ELETTRICA / ELEKTRISCHER
ANSCHLUSS / CONNEXION ELECTRIQUE / LIGAGAO ELECTRICA/ &X

ONEKTPUYECKOE NOAKMIOYEHVE /a4 2 3 > /i Jridi i
IJIEKTPJIIK BAUJIAHBIC gibxﬂ' S g3l

GROUND

/\

LINEAR & CORNER t ASSEMBLING

1a

FEED CONNECTION

MAX. CABLE DIAMETER @12mm l

ALIMENTACION / POWER SUPPLY
ALIMENTAZIONE / EINSPEISUNG
ALIMENTATION / ALIMENTAGAO
MUTAHUE / BiR / L

Gl joms

TYThIHBIIATbIH KYAT

220-240V 50-60Hz

2 UP LIGHT
CONNECTION

ALIMENTACION / POWER SUPPLY ‘ N = BLUE
ALIMENTAZIONE / EINSPEISUNG DA+ =RED
ALIMENTATION / ALIMENTAGAO

TUTAHVE | B3 / ity DA-=BLACK
Gl jums @ = GREEN
TYTBIHBIJIATBIH KYAT

220-240V 50-60Hz

/A ONLY TO PROFILE LENGTH 565mm

UP LIGHT
CONNECTION

L =BROWN
ALIMENTACION / POWER SUPPLY N = BLUE
ALIMENTAZIONE / EINSPEISUNG DA+ = RED
ALIMENTATION / ALIMENTAGAO _
MWTAHVE / i / feris DA-=BLACK
GUall juns © = GREEN
TYTBIHBIJIATBIH KYAT

CORNER CONNECTION

DIFUSSER

CORNER PROFILE
NO FEED PROFILE

MWTAHVE / EIE LS
Glall yums
TYTbIHBIJIATbIH KYAT

220-240V 50-60Hz

LINEAR AND CORNER INTERCONNECTION

é & RECOMEND FEED PROFILE CONNECTION

L =BROWN
N = BLUE
DA+=RED
DA-=BLACK
©= GREEN

1-2 3-4

C ACCESSORIES

ACCESORIOS / ACCESSORI / ZUBEHOR / ACCESSOIRES / ACCESSORIOS /
742t 1) — | Bt AKCECCYAPBI / KEPEK-YKAPABITAP /o ) 5 peissl

1 2

cLickm

220-240V 50-60Hz

L=BROWN |DA+=RED | @ =GREEN
N =BLUE DA-=WHITE




