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INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y DE USO

jATENCION!

La seguridad del aparato s6lo puede garantizarse con la condicién de que se
respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalacion como de

uso, por lo cual se recomienda conservarlas.

ADVERTENCIA:

Para efectuar la instalacion, y siempre que se efectlie alguna operacion en el
aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.

El aparato no puede ser en ninglin caso modificado o forzado, cualquier
modificacion puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS
declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.

El aparato ha sido disefiado para el uso interior.

IP 20 Ordinaria

@ Luminaria clase |: Para obtener un funcionamiento seguro y correcto es
necesario que este aparato sea conectado a un eficiente sistema de tierra.

Luminarias previstas para el montaje directo sobre superficies
normalmente inflamables.
$-OEl simbolo marcado en el aparato indica la sustitucion de las pantallas
de proteccion dafiadas utilizando exclusivamente piezas de recambio
originales FLOS. No utilizar la luminaria sin cristal.

Si el cable flexible o cordon de esta luminaria estd dafiado, debera
sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una
persona de cualificacion equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

2 El simbolo que aparece en el aparato indica que el producto debe ser
eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.
INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO
Para la limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un pafio suave. En caso
de suciedad mas resistente, humedecer el pafio con agua y jaboén o un
detergente neutro.

Advertencia: No emplear alcohol ni disolventes.
La fuente de luz incluida en esta luminaria s6lo sera sustituida por el fabricante,

su agente de servicio o una persona cualificada similar.
La clasificacion del aislamiento mantenida entre la alimentacion en baja

tension (BT) y los conductores de control (DALI) es aislamiento principal.

 GB J

INSTRUCTIONS OF INSTALLATION AND USE
ATTENTION!

The safety of the device can only be guaranteed on condition that to be
respected the following instructions, both stages of installation and use
therefore it is highly recommended to keep them.

/ARNING:

To carry out the installation, and whenever an operation in the device is carried
out, make sure of having disconnected the electric power.

The device cannot be in any case modified or forced, any modification might
jeopardize the safety system making it dangerous. FLOS declines any
responsibility on modified products.

The device has been designed for inside.

IP20 Ordinary.

@ Luminaire kind I: In order to obtain a safe and correct operation, it is
necessary that this device is connected to an efficient earth system.

Luminaires intended for direct assembly on surfaces that are normally
flammable.
$-OThe symbol marked on the device indicates the replacement of the
damaged protection screens using exclusively original FLOS spare parts. Do
not use the luminaire without glass.

If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it should be
exclusively replaced by the manufacturer or his technical service or a qualified
person in order to avoid any risk.

‘4« The symbol shown on the device indicates that the product must be
el|m|nated differently from the rest of the urban waste.
CLEANING INSTRUCTIONS
Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water ans soap or
mild cleanser if needed for resistant dirt.
Warning: do not use alcohol or other solvents.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the
manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

The classification that has been maintained between the LV mains power
supply and the control conductors (DALI) is in main insulation.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO

ATTENZIONE!

E possibile garantire la sicurezza dell'apparecchio solamente a condizione che
si rispettino le seguenti istruzioni, sia in fase di installazione che di utilizzo; per

questo motivo & consigliabile conservarle.
AVVERTENZA:

Per effettuare I'installazione e ogni volta che si effettua un intervento sull'appa-
recchio, assicurarsi di aver escluso la corrente elettrica.

L'apparecchio non pud in alcun caso essere modificato o forzato; qualunque
modifica pud comprometterne la sicurezza e renderlo pericoloso. FLOS declina
qualunque responsabilita derivante dai prodotti modificati.

L'apparecchio € stato progettato per I'uso in ambienti chiusi.

IP 20 Ordinario

@ Apparecchio di illuminazione Classe I: Per ottenere un funzionamento
sicuro e corretto & necessario che il presente apparecchio sia collegato a un
sistema di messa a terra funzionante.

Apparecchi previsti per il montaggio diretto su superfici normalmente
infiammabili.

&-Oll simbolo contrassegnato sullapparecchio indica la sostituzione degli
schermi protettivi danneggiati utilizzando esclusivamente pezzi di ricambio
originali FLOS. Non utilizzare 'apparecchio di illuminazione senza vetro.

Se il cavo flessibile o il filo del presente apparecchio di illuminazione &
danneggiato, dovra essere sostituito esclusivamente dal fabbricante o dal suo
servizio tecnico oppure da una persona dotata di qualifica equivalente, al fine
di ewtare qualunque tipo di rischio.

& Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve
essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.
INSTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLAPPARECHIO
Per la pulizia dellapparecchio utilizzare esclusivamente un panno morbido
eventualmente inumidito con acqua e sapone odetersivo neutro per lo sporco
pil tenace.
Attenzione: non utilizzare alcool o solventi.
La fonte di luce incorporata in questo apparecchio di illuminazione deve essere
sostituita solo dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza tecnica o da una
persona con qualifica similare.

La classificazione mantenuta tra I'alimentazione di rete LV e i conduttori di
comando (DALI) é quella di isolamento principale.

GEBRAUCHS- UND INSTALLIERUNGSANLEITUNGEN
VORSICHT!

Die Sicherheit des Gerats ist nur gewahrleistet, wenn die folgenden Anleitungen bei
der Installierung und wéhrend des Gebrauchs eingehalten werden; ihre

Aufbewahrung wird daher empfohlen.
HINWEIS:

Stellen Sie bei der Installation und jeder Arbeit an dem Gerét sicher, dass der Strom
abgeschaltet ist.

Das Gerédt darf keinesfalls modifiziert oder Uberbeansprucht werden, jede
Modifizierung kann die Sicherheit gefahrden. FLOS lehnt jegliche Haftung fiir
modifizierte Produkte ab.

Das Gerat ist fiir Innenrdume bestimmt.

IP 20 Allgemeiner Schutz

@ Leuchte Klasse I: Das Gerét ist an ein sachgerechtes Erdungssystem
anzuschlieRen, damit es sicher und korrekt funktioniert.

Beleuchtungskdrper, die fiir die direkte Anbringung auf normalerweise
entflammbaren Oberflachen vorgesehen sind.
$-OpDas auf dem Gerat markierte Symbol gibt den Ersatz der geschédigten
Schutzschirme an; es sind ausschlieBlich Originalersatzteile FLOS zu verwenden.
Die Leuchte nicht ohne Glas benutzen.

Um jegliches Risiko auszuschliefen, darf ein beschadigtes Kabel dieser
Leuchte ausschlieBlich von dem Hersteller, seinem technischen Kundendienst oder
einer qualifizierten Fachperson ersetzt werden.

E Das Symbol auf dem Gerét gibt an, dass das Produkt in einer anderen Form
als der Gbrige Abfall entsorgt werden muss.
REINIGUNGSVORSCHRIFTEN
Bei der Reinigung der Leuchte darf amn ausschlieblich weiche Tucher
verwenden. Eventuell kann man diese mit Wasser und Seife oder mit einem
neutralen Reinigungsmittel anfeuchten.
Achtung: Weder Alkohol noch Ldsugsmittel verweden.
Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem
Reparaturservice oder einer &hnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden.
Die Isolationsklasse, die zwischen der Niederspannungsversorgung (NS) und
der Steuerleitungen (DALI) eingehalten wird, ist die Hauptisolierung.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
ATTENTION!

La sécuritt de I'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont
respectées, durant linstallation puis lors de [utilisation; c'est pourquoi il est
recommandé de les conserver.
AVERTISSEMENT:
Pour effectuer l'installation, et chaque fois que I'on intervient sur 'appareil, s'assurer
que le courant électrique a été coupé.
L'appareil ne doit étre ni modifié ni forcé, toute modification pouvant compromettre sa
sécurité et le rendre dangereux. FLOS décline toute responsabilité sur des produits
qui auraient été modifiés.

L'appareil est congu pour étre utilisé a l'intérieur

|P 20 Ordinaire

@ Luminaire classe | : Pour obtenir un fonctionnement sir et correct, il est

nécessaire de raccorder cet appareil a un systéme de mise a la terre en bon état de
marche.

Luminaires prévus pour étre montés directement sur des superficies
normalement inflammables.

8 -OLe symbole marqué sur 'appareil indique que le remplacement des écrans de
protection endommagés doit étre effectué en utilisant exclusivement des piéces de
rechange originales FLOS. Ne pas utiliser le luminaire sans verre de protection.

Sile céble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il devra étre
remplacé exclusivement par le fabricant, par son service technique ou par une
personne qualifiée, afin d'écarter tout type de risque.

*« Le symbole qui apparait sur 'appareil indique que le produit doit faire 'objet du
ir salecti des déchets.
INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE
Pour le nettoyage de I'apparell utiliser exclusivement un chiffon doux, humecté
si necessaire, avec de 'eau et du savon ou avec un détergent neutre pour les
salissures les plus tenaces.
Attention: ne pas utiliser d’alcool ou solvents.
La source de lumiére de ce luminaire devra étre remplacée uniquement par le
fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.
La classification de I'isolation maintenue entre I'alimentation de basse tension
(BT) et les conducteurs de commande (DALI) est lisolation principale.

INSTRUGOES DE INSTALAGAO E DE UTILIZAGAO

ATENCAO!

A seguranca do aparelho s6 pode ser certificada se forem respeitadas as instrugdes
seguintes, tanto na fase de instalagdo como na de utilizacéo, pelo que se recomenda

que as guarde.
ADVERTENCIA:

Para efectuar a instalagdo, e sempre que seja efectuada qualquer operagdo no
aparelho, certifique-se de que cortou a corrente eléctrica.

O aparelho ndo pode ser modificado ou forgado, em caso nenhum. Qualquer
modificagdo pode comprometer a seguranca, tornando-o perigoso. A FLOS declina

%ualquer responsabilidade por produtos modificados.
aparelho foi concebido para uso no interior.

IP 20 Ordinaria

@ Aparelho de iluminagdo classe I: Para obter um funcionamento seguro e
correcto é necessario que este aparelho seja conectado a um sistema eficiente de
ligagéo a terra.

As aparelhagens de iluminagdo destinadas a montagem directa em
superficies normalmente inflamaveis.

§B-O0 simbolo marcado no aparetho indica a substituicao dos ecras de protecgao
danificados, utilizando exclusivamente pegas sobressalentes originais FLOS. N&o
utilize o aparelho de iluminagéo sem vidro.

Se o cabo flexivel ou cordéo deste aparelho de iluminagéo estiver danificado,
deverd ser substituido exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu servico de
assisténcia técnica ou por uma pessoa com qualificagdo equivalente, tendo por
obJectlvo evitar qualquer risco.

‘—* O simbolo que aparece no aparelho indica que o produto deve ser eliminado
de forma diferente da dos restantes residuos urbanos.
INTRUGOER PARAA LIMEZA DO APARELHO
Para limieza do aparelho utilizar exclusivamente um tecido macio
eventualmente Umido com agua e sabao ou detergente neutro paraa sujeira
mais dificil.
Atencao: nao utilizar alcool ou solventes.
Afonte de luz incluida nesta luminaria somente sera substituida pelo fabricante, seu
agente de servigo ou uma pessoa qualificada similar.
A classificagdo do isolamento mantida entre a alimentagéo de baixa tenséo
(BT) e os condutores de controle (DALI) é o isolamento principal.
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WHCTPYKLWM NO YCTAHOBKE U SKCMNNYATALUU
BHUMAHME!

BesonacHocTb annapata MoxeT 6bITb rapaHTUPOBaHa NWLLIb NP YCIOBUN
cobnoaeHNs NPUBEAEHHbIX HIKE MHCTPYKLWIA Kak Ha aTane yCTaHoBKe, TaK U
Ha aTane aKcnnyatauuu, BCTIGACTBIUE YEro PEKOMEHYETCs COXPaHHTb UX.
NPEAYNPEXOEHUE:

[pn ycTaHoBKe, a Takke Npu NpoBeAeHN Niobbix paboT ¢ annapaTom
Heobxoanmo ybeanTbCS B TOM, YTO OH OTKIIOYEH OT UCTOYHMKA
3MEKTPONUTaHNS.

Annapat kaTeropuecky 3anpeLiaeTcs MoandmLMpoBaTs 6o
NPUHYAUTENBHO BBOAWTL B SKCMyaTaLmio, Mobas MoanduKkaLms MoxXeT
NPUBECTM K HapyLLeHto ycrnosuin obecnevenuns 6esonacHocTn. FLOS
CHMMaeT ¢ cebsi BCAKYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3@ MOANGMLIMPOBAHHbIE U3aenus.
Annapat pa3paboTaH Ans ©cronb3oBaHINs BHYTPY MOMELLEHNS.

IP 20 O6bI4HbIi

@ OcaeTuTenbHbIi nprbop knacca |: [Ans obecnevenns HapexHoi u
GesonacHol aKkcrnyatauuu AaHHblit annapaT JOMKeH ObiTb COeaMHEH C
3(hheKTUBHOM CUCTEMOI 3a3EMNEHMS.

OcBeTuTenbHble NPUBOPbI, MOHTUPYEMbIE HEMOCPEACTBEHHO Ha
MOBEPXHOCTSIX CO CTAHAAPTHOMN CTEMEHbI0 BO3rOPaeMOoCTy.
$-O0 Yka3aHHbIit Ha annapate CUMBOM O3Ha4aeT 3aMeHy
MOBPEXAEHHBIX 3aLLMTHBIX SKPAHOB C MCMONb3OBAHIEM UCKIIOUNTENBHO
OpuriHanbHbIX 3anacHbix fAetaneit FLOS. He ncnonb3ayiite 0cBETUTENbHDIN

npuGop 6es3 cTekna.
B cnyyae noBpexaeHns LHypa Ui kaGens nuTaHns oH AOMmKeH
GbITb 3aMEHEH VUCKTIOUUTENBHO NPOU3BOANUTENEM NIMBO €r0 TEXHNUYECKON
CcnyxGoit U KBaNMULMPOBAHHBIM CMIELMaNUCTOM BO U3BexaHne
KaKoro-nuo pucka.
E Yka3aHHblIil Ha annapaTe CMBOI 03Ha4aeT, YTO M3Jernne JOMKHO

YTUNU3MPOBATLCA OTAEINBHO OT CTaHAAPTHbIX 6bITOBBIX OTXOA0B.

WNHCTPYKLIMI NO OYNCTKE NPUBOPA
[InA 04MCTKM YCTPOICTBA UCMIONb30BATH TOMLKO MATKYIO TPAMKY, CMOYEHHYI0

BOAO/A C MbINIOM U HEVTPASbHEIM MOIOWMM CPEeACTBOM ANA Haubonee
CTOVKUX 3arpA3HeHNi.

BHUMaHue: He vcnonb3oBatb CNMPT unn ApYyrue PacTBOpUTENN.

Tonbko NPOM3BOAMTENb, Er0 areHT TexobenyKuBaHUs UK Apyroi
KBanMULMPOBaHHbIA CNELMAnUCT MOXET 3aMEHIUTb UCTOYHIK CBETA,
BKIKOYEHHBIN B 3TOT OCBETUTENbHBIN Npubop.

Knaccudpmkaums n3onsumn Mexay UCTOYHMKOM HU3KOro HanpsikeHus (LV) u
ynpasnsioLLmy npoBoaHukamm (DALI) iBnsieTcsi OCHOBHOW 13onsLyen.
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OPHATY YKOHE MTAW/IAJIAHY TYPAJIbI H¥CKAYJIbIK

HA3AP AY/IAPBIHbI3!

KypbLIFbIHBIH Kayinci3/irine TOMeHeri HycKayiap, OpHaTY KoHe
naiiasany Ke3eHiHiH ekeyi fie opbIH/ja/IfaH JKafAaiiapaa
Keninzik 6episesi, COHABIKTAH 0JIap/bl OPbIH/AY/AbI KATaH
YCbIHAMBbI3.

ECKEPTY:

OpHATYy >KYMBbICbIH OpbIH/afaH/ja »koHe Ke3 KeJITeH yaKbITTa
KYPBLIFBI ilIiH/e 6ip @peKeT OpbIHAAJIFAH/A, KyaT ChIMbIH
po3eTKajaH MiHAETTI TYpJe aXKbIpaThIn TacTaHbl3. Kanzgai
»aFaal 601MachIH, GYJ1 KYPbIIFIHBIK KYPBUIBIMBIH ©3repTyre
HeMece OfaH KYII Tycipyre 60JMai/bl, Ke3 KeJreH e3repic
KYPBLIFbIHBIH Kayinci3aik skyiecid 6y3blIl, OHbI MaijalaHy bl
KayinTi eTyi MymkiH. FLOS koMnaHusicel ©HiM/ep/iiH KYPbIIBIMBIH
©3repTy/ieH TYbIHAAWTBIH Ke3 KeJITeH XKayalnKepuliJikTeH 6ac

apTa/ibl. . .
By/1 KYpBLIFBI Vit iliHAe naiiaiaHyfFa apHajfFaH.
IP20 - KasbINThI.

@ I wamzaan Typi: Kayircis skaHe gypbic naitjasany yiuis,
KYPBLIFBIHBI THIM/LI 2Kepre TYHbIKTay XKYHeciHe xafay Kaxer.
OJ1eTTe XKaHFBIII GOJIbIN TaGblIATBIH OPbIH/APFa TiKesei
KYpacThIpbIAThIH IAMAAIAAP.

-0 KypbLifblia GesriieHreH TaHG6a 3aKpIMaIfFaH
KOpFaHbIILI KaObIKTapbIHBIH TeK TYNHYCcka FLOS KocasKbl
6eJieKTepiMeH aybICTBIPBIIYbl KEPEKTIiriH kepceTe/i.

amgan/e! WLIHBICEI3 MalfalaHGaHbI3.
Erep ocbl maman/ipiH Hijarii kabesii HeMece CbIMbI 3aKbIM/IAHCa,

Ke3 KeJITeH Kayin-KaTepre »k0J1 6epMec Y1iIiH, OHbI TeK OHIM
2KacayubIChbl, TEXHUKAJIBIK KbI3MET OPHbI HEMeECe 6iJiKTi MaMaH
aybICTblpybl Kepek.

\* KyphlIfFblia KOPCETIIreH 0Chl TaHGA OChI KYPbIIFBIHBIH
KaJla KOKbICbIHaH 68J1eK apHakbl OpbIHFa TANChIPLIIYbl KEPEKTIriH
KepceTesi.

TA3AJIAY TYPAJIbl H¥CKAYJIAP:

KYPBLIFbIHBI Ta3asiay YILIiH TeK CabbIH/AbI CyMeH AbIMKbLI/JaHfaH
JKyMcaK Iy6epekTi, KaxxeT 60Jica, KeTyi KMbIH Kip YILiH )xyMcaK
Ta3aJjiafblll XUMHUKATThI HaﬁﬂaﬂaHbIHbB. ECKEpTy: CHI/IpTTi
HeMece Gacka epiTkilTepi naiasaH6aHpI3.

Tek eHAipy1Ii, OHbIH KbI3MET areHTi HeMece CoJl CUSKThI GiTiKTi
MaMaH 6¥Jl IaMIIbIpaKTa )XapblK KO3iH aJIMacCTbIpajbl

TemeH BonbTTbl (TB) KyaT ke3i MeH Gackapy eTkisrilutepi (DALI)
apacblHAa cakTanaTblH OKLuaynay XikTenyi Herisri okaynay
6onbin Tabbinagbl.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: c @ Us
LISTED

- Read all instructions before installing.

 Installation by a qualified electrician only.

- Intended for installation in accordance with National Electric Code, and local
regulations. Consult with local inspector to assure compliance.

- To reduce the risk of fire, electrical shock and injuries to persons, turn off power at
main switch before installing or modifying the system.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- CLASIFICACION ENERGETICA
- ENERGY CLASSIFICATION




A INSTALACION DE LA LUMINARIA

LUMINAIRE INSTALLATION / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA /
INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE /
INSTALAGAO DO APARELHO DE ILUMINACAO / BB E DR E - &t
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3 GLASS DIFFUSSER

ONLY FOR GLASS VERSION

- Follow diffuser instructions included with
the installation KIT inside the glass diffusser
box.

' - Don't install more than 5 meters above the
M ground

SOLO PARA VERSION VIDRIO

- Siga las instrucciones del difusor incluidas con
el KIT de instalacion dentro de la caja del difusor
de vidrio.

- No instalar a mas de 5 metros sobre el suelo

3 METALL DIFFUSSER
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ALIMENTACION
POWER SUPPLY
ALIMENTAZIONE
EINSPEISUNG
ALIMENTATION
ALIMENTAGAO
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B CONEXION ELECTRICA

ELECTRICAL CONNECTION / CONNESSIONE ELETTRICA/ ELEKTRISCHER
ANSCHLUSS / CONNEXION ELECTRIQUE / LIGAGAO ELECTRICA/ &%
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Sl Jaostll
WIRE COLOUR DALI PUSH* NO DIMMABLE
GREY DALI
BLACK DALI PUSH
BLUE NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL
BROWN PHASE PHASE PHASE
GREEN-YELLOW [ [@) [@)

*Possibility to use PUSH function to 4/5 drivers without sync
cable (only with driver 60.8695)

WIRE COLOUR US

PURPLE 0-10V POSITIVE
GRAY 0-10V NEGATIVE
WHITE NEUTRAL
BLACK HOT
GREEN-YELLOW @ GROUND

/N  ATTENTION / ATENCION

Be sure that push dimmer is in the same phase
than luminaire dimming cable (see attached drawing).

Asegurese de que el regulador de intensidad esté en la
misma fase que el cable de atenuacién de luminarias
(ver dibujo adjunto)

PUSH DIMMER
Pulsador del regulador de intensidad

N—

N N
LUMINAIRE
Luminaria L L

IP 20 /08.8775.40 - 08.8775.14

NO DIMMABLE DIMMING PUSH &1-10V ®
S

ALIMENTACION / POWER SUPPLY
ALIMENTAZIONE / EINSPEISUNG
ALIMENTATION / ALIMENTACAO
TR U6 UTAHME / 33U ans
TYThIHBIJIATbIH KYAT

NO DIMMABLE DIMMING PUSH DALI

ALIMENTACION / POWER SUPPLY (@)
ALIMENTAZIONE / EINSPEISUNG -
ALIMENTATION / ALIMENTAGAO

T (1) MMTAHME) Glall ysme

US J-BOX MOUNTING TECHNIQUE

WARNING: The power cable must bestripped to
a 1cm (3/8”) lenght maximum

/N ADVERTENCIA: El cable de alimentacion debe
tener una longitud maxima de 1 cm (3/8 ).

IP 20 / F0556020 — F0557020
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A El aparato de iluminacion debe utilizarse sélo con accesorios o
componentes de Flos.

The luminaire should only be used with Flos accessories or
components.

L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con accessori e
componenti FLOS.

Der Beleuchtungsapparat darf nur mit Zubehdr oder Komponenten von
Flos benutzt werden.

L'appareil d'éclairage doit étre utilisé exclusivement avec accessoires et
les composants FLOS

O aparelho de iluminagdo s deve ser utilizado com acessorios ou
componentes da Flos.
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akceccyapamu v komnnekTytoLLymi Flos.
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